
 
 

          CAPUCHA TERMICA RET. DE LLAMAS p/int. de casco– art. 712 

 

La energía intensa y la duración muy breve que tiene un arco eléctrico representa una forma 
de exposición única, una que requiere prendas ignífugas que duren lo suficiente para soportar 
temperaturas que se aproximan a los 19.426 °C (35.000 °F).  

Una vez que la ropa de trabajo de algodón o polialgodón regular se prende fuego, esta puede 
continuar quemándose incluso después de que se remueve la fuente de ignición.  

Pero las telas de nuestras prendas apagan el fuego de manera automática y proporcionan 
resistencia al fuego durante la vida útil de la prenda. 

Capucha termica retardante de llama para interior de casco confeccionada en tela Solasol X 
5005 de 10 Onzas. 

Caracteristicas comunes: múltiples capas de tela, hidrófuga, barboquejo  ajustable, en los 
bolsillos internos del cuello caben dos paquetes de calentadores, la tela fue probada para 
resistir la exposición al arco a un valor de desempeño térmico de 8 cal/cm². 
 
Modelo: V Card Supreme: características comunes. 
               V Card Supreme de una pieza: características comunes + Protector de cuello alargado 
y cuello envolvente para adherir al abrigo/camisa. Las solapas acolchadas permiten tener 
niveles de protección auditiva sin riesgo alguno al utilizar orejeras. 
               V Card Supreme de dos piezas:  La parte de abajo es extensible, de alto esponja- 
miento, tejido, sistema de cierre on/off para quitar fácilmente. No tiene partes metálicas. 

Talle: Unico. 

 

Tela: Solasol X 5005 de Santista 100% algodón FR, con protección al arco eléctrico 11 cal/cm² 

Protección Retardante a Llamas, Protección a Arco Eléctrico, Protección a Factor Solar +50. 

Aprobaciones:  NFPA 2112      /       NFPA 70E       /     IEC 61482-1-1         /    ISO 15025        
/             Norma 1161     DIN 54345       /       emisión de gases tóxicos: ABD 0031 



 
 

                          

 


